
Accessoires pour pompes 

 

Crépine d'aspiration avec ou sans clapet 

 

Buse d'injection avec ou sans clapet anti-retour 

 
Lest 

Lest céramique pour crépine 
d'aspiration 

 Raccord 
• Raccords coniques, cannelés.  
• Type droit,  "Y", … 
• Raccords rapides 

 

 
 

Tuyau PVC souple • Vendu au mètre. 
• Bobine de 50 mètres maximum. 

 

 
 

Tuyau polyéthylène mi-dur • Vendu au mètre.  
• Bobine de 50 mètres maximum. 

 

 
 

Tube pour pompe péristaltique 

• Vendu au mètre.  
• Bobine de 25 mètres maximum. 
• Matières : 

Autoprène,  Silicone, Norprène, 
Tygon, Viton, Sylran, Prothane, 
Pharmed, …. 

 

 
 

Tube pour pompe péristaltique • Pompe "Autoclude" 
• Pompe "Blue-White" 



 

Bacs de dosage 

Bacs en polyéthylène haute densité 
gradués. Ils sont équipés d'une plaque 
support pour recevoir une pompe 
doseuse et un électro-agitateur. 
Volumes standards : 100, 250, 500 & 
1000 litres. 

 

 
 

Capteur de petit débit  
MICRO-FLOW  

 

 
Plages de débit.  

• 30 à 300 ml/min,  
• 100 à 1000 ml/min,  
• 200 à 2000 ml/min,   
• 300 à 3000 ml/min,  
• 500 à 5000 ml/min  
• 700 à 7000 ml/min. 

 
 


