Modéle EZ 230VAC

Pompe péristaltiqgue a chargement
facile du tube équipée d’un rotor a
trois rollers et d’une plagque de mon-
tage en inox.

L'axe moteur dans la téte de pompe est guidé par
deux roulements a bille. Quatre motoréducteurs
combinés a six tailles de tube donnent un large
éventail de débit.

La pompe peut étre équipée avec des tubes de cinqg
matériaux différents pour s’adapter a différents
fluides.

Le changement de tube rapide et simple ne prend
que quelques secondes.

Pour les options multi tétes voir le modéle ES.

Téte de pompe Polyamide, acétal et inox.

Moteur Asynchrone 230V 50Hz
Puissance 200 VA.

Options Nous consulter pour toute demande
spécifique.

Tube Silicone, Autopréne® Viton®, Tygon®

et Prothane II®
0,8 mMm-1,6 mm-3,2 mm-4,8 mm -
6,3 mm - 8,0 mm

Poids 1,9 kg.
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EZ 230VAC

Pompe péristaltique

DEBIT (ml/mn)

TUBE (mm)| 0,8 1,6 3,2 4,8 6,3 8,0
65 rpm 5,0 18 70 152 243 340
125 rpm 9,6 35 135 293 468 655
176 rpm 13,5 49 190 413 660 924
240 rpm 18,5 67 260 564 900 1260
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