
Pompe péristaltique à vitesse variable. 
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• Vitesse réglable. 
• Contrôle manuel de la vitesse. 
• Sens de rotation réversible. 
• Interrupteur "marche rapide" (excepté EV8000). 
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EV045 
 

• Pompe petit débit. 
• Remplacement du tube facile. 
• Tube en Autoprène, Silicone, Viton et Tygon. 
• Diamètre intérieur des tubes 1.6 mm, 3.2 mm et 4.0 mm. 
• Débit jusqu'à 60 ml/min. 
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EV500 
 

• Pompe débit moyen. 
• Remplacement du tube facile. 
• Tube en Autoprène, Silicone, Viton et Tygon. 
• Diamètre intérieur des tubes 1.6 mm, 3.2 mm 4.0 mm et 4.8 mm. 
• Débit jusqu'à 185 ml/min.�
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EV1500 
 

• Pompe grand débit. 
• Tube en Autoprène, Silicone et Viton. 
• Diamètre intérieur des tubes 6.0 mm et 8.0 mm. 
• Débit jusqu'à 2570 ml/min.�
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EV3000 
 

• Pompe robuste grand débit. 
• Tube en Autoprène, Silicone, Viton et Tygon. 
• Diamètre intérieur des tubes 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm et 9.5 mm. 
• Débit jusqu'à 3850 ml/min.�
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EV8000 
 

• Pompe robuste grand débit. 
• Fonctionnement en continu possible (charbons remplaçables). 
• Tube en Autoprène, Silicone, Viton et Tygon. 
• Diamètre intérieur des tubes 12.7 mm. 
• Débit jusqu'à 8000 ml/min.�

�

 


